
1  Etapy (Zgodnie z EN 15978:2011)

2  Kategorie (Na podstawie NRM3 - RICS)

3  Przewidywany czas użytkowania

Minimalny zakres:

               A1-A5 - Węgiel wyjściowy

Dodatkowe etapy:

               B1 - Użytkowanie

               B2 - Konserwacja

               B3 - Naprawa

               B4 - Wymiana

               B5 - Renowacja

               C1 - Dekonstrukcja - wyburzenie

               C2 - Transport

               C3 - Przetwarzanie odpadów

               C4 - Wywóz

               D - Poza granicą systemu

          Minimalny zakres:

                    1 - Podziemie

                    2 - Rama

                    3 - Kolejne Kondygnacje

                    4 - Dach

                    5 - Schody

                    6 - Ściany Zewnętrzne

                    7 - Ściany Wewnętrzne

                    8 - Drzwi

                    9 - Okna

                    10 - Sufity

                    11 - Wykończenia Podłóg

                    12 - Wykończenia Ścian

                    14 - Wyposażenie i Sprzęt

                    16 - Rampy i Platformy

     Dodatkowe kategorie:

               13 - Zagospodarowanie Terenu

               15 - Instalacje Wewnętrzne

               17 - Paliwo i Energia

               50 lat

               60 lat

               Inne:

4  Powierzchnia

Powierzchnia przeznaczona do obliczania
intensywności emisji (GFA, GIA, GLA, p.u.p.c.):

5  Inne

DEFINICJA GRANIC PROJEKTU

Załącznik                                   do umowy
Data

Język:

               Angielski

               Polski

               Inne:

Podmiot wykonujący obliczenia:

               Klient

               Wykonawca

Komentarze:
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